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SENSORES DE
FLUXO E DE NÍVEL
PARA LÍQUIDOS

Catálogo geral 2023

LC26M-40
PP*

LC36M-40
PPA*

LV42A-40
PVC*

LC36-M12

LD81-M12

LD361-M12 LD362-M12

SENSORES DE NÍVEL | Montagem vertical para controle de nível de líquidos
Modelos de série com hastes de 45mm a 500mm de altura e 1 ou 2 pontos de detecção. Com conexão multipontos 
e medidas variáveis, são soluções avançadas e com baixo custo para monitoramento de nível de reservatórios.
Indicados para água, óleo e produtos químicos.

•Linha cabo: Haste 45mm

•Serie M12: Haste de 45mm, 80mm e 100mm 

ESPECIFICAÇÕES (Linha M12)
Material

Pressão máxima de trabalho
Temperatura de trabalho

Vedação
Densidade mínima do líquido (SG)

Conexão elétrica
Grau de proteção

Funcionamento
Contato elétrico

Espessura máxima da parede

PPA - Poliftalamida (porca en PA)
2bar
-10°C a 90°C
NBR
0,70
M12 macho, 2 e 4 pinos (A-code)
IP66
NA/NF (SPST)
Reed Switch 20W/VA
9mm

LC26M-40 LC36M-40 LV42A-40ESPECIFICAÇÕES
Material (cor)

Temperatura de trabalho
Densidade mínima do líquido (SG)

Vedação
Pressão máxima de trabalho

Conexão elétrica
Grau de proteção

Funcionamento
Contato elétrico

PP (azul escuro)
-10°C a 90°C
0,70

PPA (preto)
-10°C a 90°C
0,70

PVC (branco)
5°C a 50°C
0,60

2Bar
Cabo 2 x 0,5mm² x 40cm

IP66
NA/NF (SPST) invertendo-se a posição do flutuador

Reed Switch 20W/VA

*Materiais: •PP - Polipropileno •PPA - Poliftalamida •PVC - Policloreto de Vinila
  LV42A-40 e adaptador PVC Eicos para montagem em tubos e conexões comerciais DN20.

100%

PVC

  1 ponto  •  2 pontos     L(mm)

LE151-M12 • LE152-1-M12 = 150
LE201-M12 • LE202-1-M12 = 200
LE251-M12 • LE252-1-M12 = 250
LE301-M12 • LE302-1-M12 = 300
LE351-M12 • LE352-1-M12 = 350
LE401-M12 • LE402-1-M12 = 400
LE451-M12 • LE452-1-M12 = 450
LE501-M12 • LE502-1-M12 = 500

Haste de 150mm a 500mm *

Montagem em Conexão 1" 
BSPxM16 ou NPTxM16 alumínio
Disponível em eicos.com.br 

Funcionamento
NA ou NF

Anel removível
para inversão (    )
do flutuador

L

85
m

m

2 pinos 4 pinos

Contato
superior 2,4

Contato
inferior 1,3

1
4

A-coding

3
2

Adaptador
PVC 
Eicos

*Conheça também as montagens especiais com haste de 150mm a 850mm e até 3 pontos, customizáveis em nosso site.
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ESPECIFICAÇÕES

...ou fluxostato, ou chave de fluxo; detectam passagem de líquido num ponto pré ajustado fechando um contato (NA).
Podem ser aplicados em água, óleos lubrificantes e fluídos limpos.

Funciona com um reed switch e um flutuador magnético que proporciona um sinal on/off, para automatização em 
controle de nível máximo e mínimo do reservatório. Indicado para água, óleo e produtos químicos.

SENSORES DE FLUXO..  |  Detecção de fluxo de líquidos em tubulações

SENSORES DE NÍVEL | Montagem lateral para controle de nível de líquidos

FE14B02-M12
FE14B04-M12

FA14B02-M12
FA14B04-M12
FA14B06-M12

FH12B02-M12
FH12B04-M12
FH12B06-M12

FC34B02-M12
FC34B04-M12
FC34B06-M12

FC10B02-M12
FC10B04-M12

FJ112B02-M12
FJ112B04-M12

•Rosca de conexão fêmea (BSP-Paralela)

G 1½”

G ¼” G ¼” G ½” G ¾” G 1”

PPA - Poliftalamida
25bar
0ºC a 100ºC | 140ºC @1h
Inox AISI 302
O'Ring (NBR)
M12 macho, 2 pinos (A-code)
IP66
Reed Switch 20W/VA

Material
Pressão máxima de trabalho

Temperatura de trabalho
Mola

Anel de vedação
Conexão elétrica

Grau de proteção
Contato elétrico

Indicados para refrigeração, lubrificação e detecção de fluxo em tubulações, 
monitorando passagem de líquidos em baixas a altas vazões.

•Montagem interna em furo de Ø16mm

•Montagem externa em rosca de 1/2"NPT

•Montagem externa com arruela expansiva em reservatórios estreitos e de paredes finas

•Montagem externa em eletroduto ou cabeçote de ligação, conector DIN 43650-B e em rosca 1”NPT 

•Para detecção em
  superfície

•Proteção contra partida
  a seco de bomba

Sensibilidade
ajustável

LA16M-40
POM*

LA26M-40
PP*

LA36M-40
PPA*

LA36-M12
PPA*

LB26M-40
PP*

LA32N2-40
PPA*

LA31N-M12
PPA*

LA32NP
PPA*

LA322E-40
PPA*

LF322E-40
PPA*

LA322E-M12
PPA*

LF322E-M12
PPA*

LA12N-40
POM*

LA22N-40
PP*

LA32N-40
PPA*

LA32-M12
PPA*

ESPECIFICAÇÕES

POM (branco)
PP (azul escuro)

PPA (preto)
PC (translúcido)

2bar
7bar

-10ºC a 100ºC
-10ºC a 125ºC

1ºC a 60ºC

Arruela NBR
Arruela EPDM

Fita vedante

0,68
0,70
0,76

Cabo 2x0.5mm²x40cm
M12 macho (2 pinos)

Conector DIN 43650-B

Reed Switch 20W/VA

NA (SPST)
NF (SPST)

IP66

Material (cor):

Pressão máxima de trabalho:

Temperatura de trabalho:

Vedação:

Densidade mín. do líquido (SG):

Conexão
elétrica:

Contato elétrico:

Funcionamento:

Grau de proteção:
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*MATERIAIS CONSTRUTIVOS
  POM - Poliacetal (Ideal para água, combustíveis e lubrificantes).
  PP - Polipropileno (Ideal para produtos químicos. NÃO indicado para combustíveis).
  PPA - Poliftalamida (Melhor resistência mecânica e à temperatura).
  PC - Policarbonato (NÃO utilizar em contato com solventes ou diluentes).
  Porca hexagonal em PA - Poliamida.

180°

NA  NORMAL ABERTO NF  NORMAL FECHADO

Contrasseco C1 M12

Co
nt

ra
ss

ec
o

Corpo em PC
(Policarbonato)

Conexão: rosca
1½” BSPT

FUNCIONAMENTO

NF  NORMAL FECHADO APENAS

LB16M-40
POM*



ESPECIFICAÇÕES

...ou fluxostato, ou chave de fluxo; detectam passagem de líquido num ponto pré ajustado fechando um contato (NA).
Podem ser aplicados em água, óleos lubrificantes e fluídos limpos.

Funciona com um reed switch e um flutuador magnético que proporciona um sinal on/off, para automatização em 
controle de nível máximo e mínimo do reservatório. Indicado para água, óleo e produtos químicos.

SENSORES DE FLUXO..  |  Detecção de fluxo de líquidos em tubulações

SENSORES DE NÍVEL | Montagem lateral para controle de nível de líquidos
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FJ112B04-M12

•Rosca de conexão fêmea (BSP-Paralela)

G 1½”

G ¼” G ¼” G ½” G ¾” G 1”

PPA - Poliftalamida
25bar
0ºC a 100ºC | 140ºC @1h
Inox AISI 302
O'Ring (NBR)
M12 macho, 2 pinos (A-code)
IP66
Reed Switch 20W/VA

Material
Pressão máxima de trabalho

Temperatura de trabalho
Mola

Anel de vedação
Conexão elétrica

Grau de proteção
Contato elétrico

Indicados para refrigeração, lubrificação e detecção de fluxo em tubulações, 
monitorando passagem de líquidos em baixas a altas vazões.

•Montagem interna em furo de Ø16mm

•Montagem externa em rosca de 1/2"NPT

•Montagem externa com arruela expansiva em reservatórios estreitos e de paredes finas

•Montagem externa em eletroduto ou cabeçote de ligação, conector DIN 43650-B e em rosca 1”NPT 

•Para detecção em
  superfície

•Proteção contra partida
  a seco de bomba

Sensibilidade
ajustável
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ESPECIFICAÇÕES

POM (branco)
PP (azul escuro)

PPA (preto)
PC (translúcido)

2bar
7bar

-10ºC a 100ºC
-10ºC a 125ºC

1ºC a 60ºC

Arruela NBR
Arruela EPDM

Fita vedante

0,68
0,70
0,76

Cabo 2x0.5mm²x40cm
M12 macho (2 pinos)

Conector DIN 43650-B

Reed Switch 20W/VA

NA (SPST)
NF (SPST)

IP66

Material (cor):

Pressão máxima de trabalho:

Temperatura de trabalho:

Vedação:

Densidade mín. do líquido (SG):

Conexão
elétrica:

Contato elétrico:
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*MATERIAIS CONSTRUTIVOS
  POM - Poliacetal (Ideal para água, combustíveis e lubrificantes).
  PP - Polipropileno (Ideal para produtos químicos. NÃO indicado para combustíveis).
  PPA - Poliftalamida (Melhor resistência mecânica e à temperatura).
  PC - Policarbonato (NÃO utilizar em contato com solventes ou diluentes).
  Porca hexagonal em PA - Poliamida.
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SENSORES DE NÍVEL | Montagem vertical para controle de nível de líquidos
Modelos de série com hastes de 45mm a 500mm de altura e 1 ou 2 pontos de detecção. Com conexão multipontos 
e medidas variáveis, são soluções avançadas e com baixo custo para monitoramento de nível de reservatórios.
Indicados para água, óleo e produtos químicos.

•Linha cabo: Haste 45mm

•Serie M12: Haste de 45mm, 80mm e 100mm 

ESPECIFICAÇÕES (Linha M12)
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Temperatura de trabalho

Vedação
Densidade mínima do líquido (SG)

Conexão elétrica
Grau de proteção
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Contato elétrico

Espessura máxima da parede

PPA - Poliftalamida (porca en PA)
2bar
-10°C a 90°C
NBR
0,70
M12 macho, 2 e 4 pinos (A-code)
IP66
NA/NF (SPST)
Reed Switch 20W/VA
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Conexão elétrica
Grau de proteção

Funcionamento
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5°C a 50°C
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Cabo 2 x 0,5mm² x 40cm

IP66
NA/NF (SPST) invertendo-se a posição do flutuador

Reed Switch 20W/VA

*Materiais: •PP - Polipropileno •PPA - Poliftalamida •PVC - Policloreto de Vinila
  LV42A-40 e adaptador PVC Eicos para montagem em tubos e conexões comerciais DN20.
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LE201-M12 • LE202-1-M12 = 200
LE251-M12 • LE252-1-M12 = 250
LE301-M12 • LE302-1-M12 = 300
LE351-M12 • LE352-1-M12 = 350
LE401-M12 • LE402-1-M12 = 400
LE451-M12 • LE452-1-M12 = 450
LE501-M12 • LE502-1-M12 = 500

Haste de 150mm a 500mm *

Montagem em Conexão 1" 
BSPxM16 ou NPTxM16 alumínio
Disponível em eicos.com.br 

Funcionamento
NA ou NF

Anel removível
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